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ĮŽANGA
Tai tik projektas ir dar daug reiks diskutuot ir kai ką pakeist. Visų pirma apie sodų filosofiją. Jums padalijome preliminarius vizualinius brėžinius, vėliau duosim CD. Taigi pirmame brėžinyje parodytas vaizdas nuo miesto sodo iki būsimo japoniško sodo. Apimta Angelų sargų bažnyčia, Kęstučio ryto rasos sodas, miesto sodas ir visas botanikos sodas iki dainų slėnio, per būsimą pėsčiųjų tiltą į japonišką sodą. Numatyti dviračių takai šalia Nemuno jais galima papulti į japonišką sodą, taip pat galima panaudoti vandens kelią tarp prieplaukų.

Kuriant pirmiausiai bus naudojama vietinė dzūkiška augmenija, gal būt, atsivežt iš Vokietijos, Lenkijos... nes ji jau yra pripratus prie vietinių sąlygų.

Projekte numatytos dvi automoblių aikštelės: viena viduje VIP, kita didžioji prie Merkinės gatvės. Kad sodas galėtų egzistuot reiks atlikti keletą papildomų darbų: nutiest naujų kelių, patvarkyt infrastruktūrą...

Apie patį sodą. Sode yra numatytas vienas pagrindinis pastatas, kuris yra nukreiptas į Alytaus miesto centrą, o prie jo yra pagrindiniai vartai nukreipti į rytus į Japoniją. Tai tarsi simbolinė vieta, kur Alytaus dvasia susilieja su japoniškaja. Pagrindinio pastato viduje įrengtas mini sodelis, galimi įvairūs variantai.

Šio siūlomo projekto vizija, kad atvažiavus į Alytų galima būtų susipažinti su visa japoniškų sodų ir arcitektūros specifika. Taip pat siūloma panaudoti vietinį natūralų mišką, kuris driekiasi iki pat miesto centro, t.y. ant augančių medžių pakabinti lenteles koks tai medis ar augalas, kad užsienio turistai galėtų artimiau susipažinti su Dzūkijos gamta.

Viso sodo plotas – 6 hektarai. Pagal schemą, tvenkiniai užims apie 1 hektarą. Pagrindiniai sodo elementai žemė ir vanduo. Kasant tvenkinius, iškastos žemės bus naudojamos kalnams formuoti.

TRYS DIDIEJI SODAI IR SODŲ FILOSOFIJA
Yeakabanos filosofijoje skiriami trys stiliai:

1) SHIN – oficialus, kietas griežtas. Formalus, labiausiai rafinuotas, pakankamai daug akmenų, suaugę dideli medžiai.

2) GYO – labiaus atsipalaidavęs. Mažiau akmenų lyginant su SHIN stiliumi, labiau atpalaiduotas, daugiau dekoratyvinės augmenijos.

3) SOH – artimiausias gamtai, daugiausia naudojama natūralios gamtos. Labai artimas gamtai peizažas. Kaip tik toje vietoje yra pelkė ir ji bus panaudota formuojant šio stiliaus sodą.

Tai vadinami trys didieji sodai. Trys stiliai persipinantys vienas paskui kitą nuo formalaus iki artimiausio natūraliai gamtai.

Tokio zonavimo, kur viename sode susilieja trijų stilių japoniški sodai tur būt nėra visame pasaulyje.

MAŽIEJI SODAI
Apačioje prie vaizdo į Nemuną siūlomas reprezentacinis priėmimams skirtas sodas su pastatu, suformuotas kaimišku stiliumi ir atmosfera. Čia galima įrengti pavėsinę iš kurios galima stebėti natūralų peizažą į Nemuną ir jo apylinkes. Šio SATO – kaimiško stiliaus sode gali būti garbingų miesto svečių priėmimo pastatas. Aplink galima įrengti muziejų, parodų ekspoziciją tarkim bonsai...
Viršuje siūloma suformuot 3 mažuosius sodus.

1) Arbatos gėrimo ceremonijos sodas

2) Akmenų sodas. Gali būti dviejų tipų. Vienas kur tik akmenys, antras su trupučiu žalumos, augmenijos, nuotraukoje vaizduojama tartum vaizdas į jūrą..

3) Įėjimo sodas, kuris veda nuo vartų į pagrindinį pastatą.

Visi aukščiau išvardinti sodai yra aptverti ir tai būtų Alytaus japoniško sodo saugoma teritorija.

Šalia šio sodo link piliakalnio siūloma suformuoti laisvai lankomą sodą miestiečiams, kur jie galėtų pailsėti, pasišnekučiuoti, valgyti ar panašiai. Šioje vietoje niekas nebus keičiama tik pasodinti japoniški medžiai – SAKUROS (vyšnios). Ponas Yamamoto, augalų specialistas, viešėjęs pirmo vizito metu, jau parinko sakurų rūšį, kuri galėtų augti Lietuvoje. Ponas Otsuka siūlo tarp sakurų sodo ir pagrindinio Alytaus japoniško sodo pastatyti stiklinę tvorą, kad žmonės galėtų grožėtis atsiveriančiu sodo vaizdu.

PAPILDOMI SODO ELEMENTAI
Mažosios architektūros elementai – tvora, vartai.

Trijų stilių akmeniniai takeliai. SHIN – naudojami tašyti akmenys, GYO – tašyti kompanuojami su natūraliais, o SOH vien tik natūralūs. Vaikščiodami tokiais takeliais lankytojai labai aiškiai galės atskirti stilius. Vingiuoti japoniški takeliai naudojami į tam tikras mažesnes vietas.

Kadangi vietovė yra žemėjanti, Alytaus sode bus galima įrengti krioklius.

Akmeniniai žibintai. Gali būti naudojami ir su šviesa, gali būt vien tik kaip dekoratyvinis sodo elementas.

Arbatos gėrimo sodelyje naudojami rankoms nusiplauti aksesuarai.

Nuotraukose pateikiami įvairių stilių tilteliai. Įvairūs suprojektuoti – moderniški, mediniai, akmeniniai ir netgi iš žemės suplūkti. Tiltai nuo formaliausių stilių iki natūraliausų.

Įvairių stilių tvorelės. Jos gali būti skirtos ne tik apsaugai, bet ir kaip dekoratyviniai sodų elementai. Japonijoje dažniausiai tvoroms yra naudojamas bambukas, bet Lietuvoje galima naudoti vietinius resursus – gluosnius, rąstus ar ką kitą. Tvorelės naudojamos įvairių sodo elementų atskyrimui.

Pavėsines formuoja kraštovaizdžio specialistai, ne architektai.

Takelių danga paprastai formuojama iš pluktos žemės ir ant viršaus pilama skaldelė. Nei betonas nei asfaltas nenaudojami. Yra kompanijos kurios prekiauja tam tikrais elementais takams.

TVENKINIAI

Reiks nuspręsti iš kur tiekti vandenį. Yra du galimi variantai. Vienas užtvenkti Alyčio upelį, sudaryti vandens rezervuarą, arba daryti gręžinį ir siurbti požeminius vandenis. Iš pokalbių daroma išvada, kad geriau būtų naudoti gręžinį, nes pats upelis yra pakankamai žemai... Esant liūtims, papildomas vandens kiekis nutekėtų į upelį, tuo būdu galima būtų reguliuoti vandens aukštį.

Tvenkinio gylis priklausys nuo kalno dydžio, bet turėtų būti gilesnis, nes Lietuvoje šaltesnės žiemos ir gylis reikalingas, kad galėtų išgyventi žuvys. Tvenkinio dugnas paprastai formuojamas iš molio, tačiau reikia patikrinti vietinio molio kokybę, be to, čia didelis plotas, tai, matyt, geriausia bus jį daryti iš betono. Augalus galima sodinti ir vazonuose.
INFRASTRUKTŪRA
Lietuva turi smulkiai numatyt ko jiems reiks. Ar bus pastatuose virtuvės, kiek bus tualetų, ar visuose pastatuose reiks ar tik kokiam nors vienam, kiek bus apšvietimo ir pan. Pagal tai planuot infrastruktūrą. Be abejo viskas išaiškės planuojant, bet Lietuva turi būti pasirengusi įdiegti, kad netrukdyti viso proceso. Preiliminariame plane yra numatytos dvi automobilių parkavimo aikštelės, bet alytiškiai turi pasiruošti, apmąstyti ką reikia patobulinti priimant didelius turistų srautus.
DARBŲ TARP JAPONIJOS IR ALYTAUS PASKIRSTYMAS
Pačius darbus atlieka Alytaus specialistai, dalyvaujant japonų ekspertams.

Alytus tariasi su visuomene ir po to su specialistais sudaroma sąmata.

CLA – planavimas ir žmonės, kurie dirba tiesiogiai. Turės dirbti planuotojų ir gamintojų asociacijos. Šiuo momentu, kai yra tik apšilimo stadija, bendraujama tiesiogiai, vėliau, kai prasidės realūs darbai, tai yra bus patvirtinta, kad šis projektas bus vykdomas, bendravimas pereis į aukštesnį – vyriausybinį lygį. CLA susisieks su statybos ministerija, su užsienio reikalų ministerija. Taigi šiame procese jau dalyvaus Japonijos vyriausybė. Todėl dabar jau yra labai svarbu Alytaus valdžiai sutvarkyti diplomatinius kanalus ir numatyti kaip Japonijos vyriausybė bendraus su Alytumi. Be to reikia išnaudoti Japonijos imperatoriaus vizitą. Gerai būtų, kad miesto meras suteiktų pirminę informaciją apie mūsų planus.
Reikia informuoti Lietuvos vyriausybę, Japonijos ambasadą, reikia, kad apie šį projektą sužinotų Japonijos imperatorius, kurio vizitas į Lietuvą numatomas gegužės mėnesį.

Ponas Fuminori Noba numatęs kelius kaip gauti dalį finansavimo iš Japonijos. Pagal Kęstutį finansavimo problemos nėra, reikia tik norų.

Projektą galima būtų įgyvendinti per 2-3 metus. Neringa siūlo, kad iš anksto surastume finansavimą visam projektui, o ne ieškoti dalimis.

SODO KŪRIMO ETAPAI
Sodo kūrimo etapai:

1) Formuojamas sodo reljefas. Kasamas tvenkinys, pilami kalnai. 
2) Tvarkomas tvenkinio dugnas. Betonuojama, dedami akmenys krantams suformuot, paruošiami aksesuarai vandens augalams.
3) Augalų, medžių sodinimas. Čia taip pat turi dalyvauti vietiniai, kurie bus apmokomi visų japoniško sodo augmenijos formavimo paslapčių. SHIN stiliaus sode būtų gerai pasodinti jau suaugusius medžius, o kituose galima mažesnius, kurie galėtų palaipsniui augti.

4) Pastatas yra atskiras dalykas ir jį galima pradėti kai bus suformuoti pagrindiniai sodai. Žinoma čia galimi ir kiti variantai, bet reikia atsižvelgt į aplinkybes, pvz ar užteks vietos privažiuot statyboms... o jei kartu dirbs ir landšaftininkai ar jie netrukdys vieni kitiems ir t.t.

5) Mažieji sodai arbatos, akmenų ir įėjimo. Architektūra su kraštovaizdžiu.

Kai bus sukurti pirmieji didieji sodai, galima leisti lankytojus ir tuo pačiu pradėti statyti pastatus. Labai svarbu suvokti, kaip veiks dvi skirtingos grandys: landšaftininkai ir architektai. Projektavimo metu jie dirba kartu. Kai prasideda konkretūs darbai, landšaftininkai ir architektai veikia kaip atskiri elementai ir pabaigoje, formuojant mažuosius sodus, jie vėl apsijungia, nes mažuosiuose soduose kraštovaizdžio elementai glaudžiai susilieja su architektūriniais. Jei yra gerai suderinti veiksmai, vienas kitam netrukdo, šios abi grandys gali vykdyti savo funkcijas ir tuo pačiu metu. Svarbu atkreipt dėmesį ar bus pakankamas privažiavimas, ar pakaks vietos transportui ir visa kita.
Apibendrinant, galima išdėstyti darbų trukmę: reljefo formavimas – 1 metai, sodo formavimas – 2 metai, pastatų statyba – 2 metai ir mažųjų sodų sukūrimas dar vieni metai. Mažieji sodai privalo formuotis po statybų ir suformuoti galutinį Alytaus japoniško sodo peizažą.

SODO PAVADINIMAS

Kęstutis savo sodui davė pavadinimą „Ryto rasos sodas“. Japonijoje vienas ženklas reiškia tą patį bet gali turėti keletą tarimų. Siūlomas heroglifas, kuris tariamas MYABI ar GA, reiškiantis „sostinė“, kur gyvena imperatorius, egzistuoja elegantiška kultūra... Sodas, tai ne tik meno kūrinys, bet gali reikšti ir simbolinę prasmę – vieta, kur suvienija Japoniją su Alytumi. Šis heroglifas dar tariamas MASA, tai dabartinės Japonijos princesės vardas. Kaip tarti (vadinti) turėtų pasirinkti alytiškiai.

TECHNINIAI ELEMENTAI

Pastatas – pagrindines konstrukcijas galima pagaminti iš metalo ar dar kokio nors kito pigesnio varianto, tik išorė apipavidalinama pagal japonišką dizainą. Visos konstrukcijos gaminamos Lietuvoje. Čerpes galima vežt iš Japonijos, bet galima išgauti ir kokią nors lietuvišką formą. Kai kurias smulkias detales galima atvežti iš Japonijos.

Techniniame projekte bus numatytos visos detalės, numatytos patalpos ir visi dizaininiai sprendimai. Reljefo ir sodo planavime galbūt užtektų japonijos specialistų, bet pastatams reikia Lietuvos specialistų. Japonijos pusė pateikia planus ir atvažiuoja 2-3 žmonės, iš Lietuvos pusės pasijungia dar kokie 5 specialistai ir taip sudaroma komanda ir nutariama ką reikia pagaminti, atlikti. Ekspertai atvyktų 2-3 kartus per metus. Jų buvimo laikas – pagal aplinkybes.

Planavimo, projekto vykdymo metu japonų ekspertai gali atvykti pora kartų. Toliau prasideda darbai be japonų. Lietuviai pradeda kasybą, pila kalną. 

PROJEKTAVIMAS

Taupant laiką jau reiktų rengti techninį projektą. Nors pagal visą esamą tvarką pirmiausiai reikia atlikti galimybių studiją, bet kadangi mes jau apsisprendę, kad kursime Alytaus japonišką sodą ir tam jau yra tarybos sprendimas, tai logiška, kad galimybių studiją galima parengti atsižvelgiant į techninį projektą. Be galimybių studijos negalima kreiptis į fondus finansavimo. Yra būdas, kreiptis į Alytaus miesto tarybą, kad techninis projektas būtų vykdomas iš savivaldybės lėšų, vėliau jas susigrąžinant iš struktūrinių fondų.

Projektavimas užtruktų apie 4 mėnesius. Be to, reikalingas ir topografinis žemėlapis, kurio gamyba užtrunka taip pat apie 4 mėnesius. Vadinasi šiems dviems veiksmams reikia duoti startą kiek galima greičiau.

Ko reikia, kad prasidėtų projektavimas? 

Visų pirma, surasti finansavimą – priimti tam reikalingus sprendimus. 

Antra, paieškoti kelių kaip galima būtų padaryti, kad CLA galėtų pasirašyti sutartį projekto įgyvendinimui su savivaldybe. Pagal Japonijos įstatymus ši asocijacija negali būti subrangovais privačių kompanijų.

Trečia, CLA turi susirast partnerius Lietuvoje tiek kraštovaizdžio tiek arcitektūros specialistų, kaip subrangovus, turbūt, kad jie galėtų viską priderinti prie lietuviškų įstatymų ir reikalavimų.

Gavę duomenis CLA pradėtų projektuot ir atsiūstų preliminarų bendrą projektą. Pagal pateiktą projektą Alytus turėtų apsiskaičiuot biudžetą. Žinant biudžetą galima planą koreguot. Po to vyktų atskiri detalūs sodo ir pastatų projektavimai.

BIUDŽETAS
Kokia sodo sąmata? Sąmata priklauso kokias naudosim konstrukcijas, kokius sodinsim medžius?..

Japonijoje kainuotų:

Pagrindinis sodas – 45000000 YEN

Pastatas – 200000000 YEN

Elektra, vandentiekis... – 50000000 YEN

Reikia atkreipti dėmesį, kad Japonijoje viskas brangu. Japonijos ekspertų manymu, Lietuvoje gali būt tris kartus pigiau.

Susirinkusios grupės skaičiavimu tai būtų apie 7 – 10 milijonų litų, be kelių ir kitos infrastruktūros...

Kiek kainuotų projektas be nuolaidų? Paprastai techninis projektas sudaro apie 3 procentus sąmatos. Tai būtų maždaug apie 18 milijonų jenų.

CLA konsultavimo ir dizaino mokestis

1. Už dizaino etapą (JPY atmetus 2 nulius kaina doleriais – maždaug)
Sodas

Visas mokestis - 3,000,000 JPY, į mokestį įeina: 3 susitikimų laikas po 5 dienas, kuriame dalyvaus 3 asmenys.

Achitektūra

Visas mokestis - 3,000,000 JPY, į mokestį įeina: 3 susitikimų laikas po 5 dienas, kuriame dalyvaus 2 asmenys.

2. Už statybų etapą 

Sodas

Visas mokestis - 5,000,000 JPY, į mokestį įeina: 5 instruktažų laikas po 5 dienas, kuriame dalyvaus 3 asmenys.

Achitektūra

Visas mokestis - 2,000,000 JPY, į mokestį įeina: 3 instruktažų laikas po 3 dienas, kuriame dalyvaus 2 asmenys.

Ypatingi perspėjimai:

Į minėtas sumas neįeina mokestis Alytaus konstruktoriams( statybininkams) ir inžinieriams.

Savivaldybė turi pasirūpinti ekonominės klasės bilietų ir viešbučių apmokėjimu kiekvieno JLAK vizito metu.

Įvykdžius minėtą sąlygą, esant būtinumui, JLAK galės skirti daugiau laiko susitikimams, nei minėta.
DISKUSIJOS KLAUSIMAI ATSAKYMAI
Klausimas – per kiek metų galima įrengti sodą, nuo tos dienos kai bus aiškus finansavimas?

Atsakymas – Japonijoje tokį sodą galima įrengti per vienerius metus. Na Lietuvoje yra žiemos, tai kai kurie darbai gali sustoti, be to, kuriant sodą, labai svarbu apmokyti vietinius specialistus ir savanorius, tai irgi užims tam tikro laiko.

Klausimas – ar japonai įvertino, kad čia yra piliakalnio zona ir II B kategorijos miškai?

Atsakymas – taip mes žinojom situaciją nuo pirmo apžvalgos vizito. Žinom, kad Alytaus piliakalnis yra labai saugomas ir šalia jo gamta neliečiama. Ir mums didelė garbė sukurti japonišką sodą prie tokio istorinio paminklo. Mes žinome, kad atskiras kalnas šalia piliakalnio yra aukuras ir vaikščiodami ten jautėme senovės lietuvių dvasią. Kaip matosi plane, visi sodo stiliai nuo natūralumo iki modernumo išdėstyti tolstant nuo piliakalnio. Kur yra nurodyta senovės gyvenvietė, neliečiama. Sodo teritorija yra už jos. SHIN stilius (formalus) yra labiausiai nutolęs nuo piliakalnio.

Klausimas – ar matote kokių nors šios vietovės minusų?

Atsakymas – pirmo vizito metu meras suteikė galimybę paskraidyti virš teritorijos, taigi turėjome galimybę gana visapusiškai apžvelgti būsimo sodo vietą. Vieta yra ideali ir jokių minusų nėra. Paprastai sodai formuojami su peizažu į natūralią gamtą, tai pavyzdžiui kalnai. Alytaus sodo vaizdas eina į slėnį, i Nemuną ir tokio tipo sodų, kur būtų ant kalno ir galima būtų žvelgt žemyn, labai reta pasaulyje.

Klausimas – kaip manote santykis japoniško sodo ir piliakalnio, dviejų skirtingų kultūrų yra pliusas ar minusas?

Atsakymas – galima įvairiai galvot. Tiesiog planuojant sodą, reikia daryti taip, kad tai taptų pliusu ir kad šie du objektai pradėtų derėti. Be to tuo pačiu apsitvarkytų ir aplinkinės teritorijos: upelio šlaitai, teritorija ties Merkinės gatve, o piliakalnio vieta išlieka kaip ir yra dabar. Mes, kaip matėte pirmajame brėžinyje, stengiamės atsižvelgti į visą teritoriją, nuo pat miesto centro iki sodo ir už jo. Čia yra du ežerėliai, planuojamas amatų kaimelis, susitvarkys dainų slėnis, prieplauka, pėsčiųjų tiltas ir atrodo, kad čia bus labai gražus ansamblis.
Klausimas – ar galvojama pačiam sode statyti viešbučius ar svečių namus?

Atsakymas – kol kas daugiau galvojama apie muziejinį, trumpalaikio buvimo vietą. Ateityje pagrindinį pastatą galima naudoti miesto garbės svečiams apsistoti, galbūt, tai gali būt miesto reprezentacinė vieta. Svarbu galvot apie aplinkinius objektus, kurie sukelia papildomus srautus, pavyzdžiui plotas prie Merkinės gatvės. Iš ten galima padaryt kažkokį vadinamą beždžionės tiltą, tvarkant upelį dar galima sukonstruot krioklius ir toje vietoje gali atsirasti papildomos paslaugos turizmui, tuo pačiu dalyvautų privatūs investuotojai. Bet viskas priklauso nuo jūsų, jei jums reikia to pagrindiniam sode – prašom. Labai svarbu, kad sodas būtų gyvas, t.y. kad jame visuomet vyktų veiksmas. Japonijoje dauguma sodų yra užkonservuoti – muziejiniai, bet tradiciškai jie buvo gyvenami, tai kaip poilsio vieta. Tik pas jus žiemos ilgesnės, tai reikia numatyti ką daryti sode šiuo sezono metu, taikytis prie vietinių sąlygų.
Klausimas – kiek žmonių dalyvaus statant sodą? 
Atsakymas – dalyvaus apie 10 japonų (ekspertų) ir lietuviai.

Kęstutis – siūlė, kad būtų naudojama senovės japonų architektūros elementai. Mano, kad pavyzdžiui sakuras bus galima gauti dovanai, per Japonijos – Lietuvos draugytės asociaciją, bonsai eksponatus, taip pat galima suorganizuoti, kad kiekvienos šalies bonsai meistrai padovanotų po vieną...

Klausimas – kaip bus finansuojamas šis projektas? 
Neringa: Alytus yra įtrauktas į ekonominio augimo zoną ir ateis šimtas milijonų litų iš struktūrinių fondų, URBAN programos 2007-2013 metais. Savivaldybėje yra rengiami šių fondų panaudojimo planai ir juose numatyta 5 milijonus skirti japoniškam sodui. Planai yra pristatyti Tarybos nariams ir dar bus reikalingas visuomenės pritarimas. Ši idėja pristatyta Vidaus reikalų ministerijai ir gautas pritarimas, kad idėja gan patraukli. Išsiūstas raštas Ūkio ministerijai, kad šis objektas būtų įtrauktas į nacionalinės svarbos ūkio objektų sąrašą. Alytaus mieso taryba jau įtraukė šią idėją į prioritetinių planų sąrašą, taip pat sodo idėja įtraukta į regioninės plėtros programą ir visur kur tik įmanoma. Kiti pinigai paskirstyti kitiems projektams, kaip amatų kaimelis, dainų slėnis ir kt. 15 procentų koofinansavimas skiriamas iš savivaldybės.

Urėdas, Rimantas Prūsaitis, pranešė, kad prie šio projekto gali prisijungti ir urėdija. Jie taip pat galėtų pasinaudoti Žemės ūkio ministerijos fondais.

Kas bus operatorius? Pagal Lietuvos įstatymus pirma reikia atlikti galimybių studiją ir techninį projektą ir po to galima ieškot operatoriaus.

Architektas atkreipė dėmesį į žemės paskirties keitimą pagal tai kas bus reikalinga sodui. Kad galima būtų netrukdomai vykdyti numatytus planus, ar bus galima statyti stacionarius statinius? Reikia viską įteisint. Pagalvot apie Merkinės gatvės pusę, numatyti kas ten bus ir paruošti ten teisines galimybes. Kaip dabar numatoma, ten gali įsikurti viešbučiai, konferencijų salės, automobilių aikštelės, kempingai ar kita veikla susijusi su būsimu projektu.

Kas rengs techninę dokumentaciją? Dabar mūsų eilė dirbt. Savivaldybė turėtų sudaryti partnerystės sutartį su urėdija, nes projekto užsakovais priimtiniausia, kad būtų Alytaus miesto savivaldybė.

Ar japonai gali rengti techninį projektą? Pagal Lietuvos įstatymus reikalingi viešieji pirkimai. Taip gali laimėt Lietuvos kompanija, kuri būtų rangovas ir ji galėtų japonijos kompaniją pasambyt subrangovu.

Projektinė dokumentacija turi būt sudaryta visai teritorijai, ne vien tik sodo, bet ir aplinkui. Turi suderint veiksmus, įsipareigojimus savivaldybė su urėdija.

Po konkurso paskelbimo datos po dviejų savaičių gali atsirasti vykdytojai, o dar po mėnesio jau reikia vykdyt pirmuosius mokėjimus, gauti tam reikalingus leidimus. Leidimais statiniams turėtų pasirūpint miškų urėdija, nes tai yra jos teritorija.

Semionas – tai vadinasi pinigai ne problema, tai reikia pradėt dirbt.

Architektas – kad galima būtų projektuot reikia užsakyt topografinį žemėlapį, tai užtruks 3-4 mėnesius. Pats techninis projektas irgi apie 4 mėnesius.

Tai iš kokių pinigų galim atlikti šiuos darbus. Į struktūrinius fondus galima kreiptis tik atlikus galimybių studiją ir tai būtų paruošti dokumentai apie spalio mėn. Yra galimybė rengti techninį projektą prieš galimybių studiją, o galimybių studiją daryti pagal jau paruoštą techninį projektą. Tam reikia, kad taryba paskirtų finansavimą iš savo biudžeto. Paruošus šiuos dokumentus galima būtų kreiptis į struktūrinius fondus, tai galėtų įvykti spalio – gruodžio mėnesiais.

Junevičius – belieka išsiaiškint kas ką daro, kaip suprantu mūsų kaip verslininkų pareiga padėti formuot visuomenės pritarimą. Gal kultūros veikėjai gali priešintis, bet mes galime pasakyt, kad tai naudinga iš verslo pusės. Mes įsipareigojame per pramonininkų konfederaciją, kitas organizacijas formuoti visuomenės nuomonę. Reikia, kad spauda pastoviai rašytų straipsnius.
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